
Soluzioni di pannelli decorativi testurizzati 
nudi per interni ed esterni, colorati in massa o 
rivestiti con impiallacciatura di legno naturale.

Pannelli 
testurizzati



I pannelli testurizzati 
presentano una texture 
profonda sulla parte 
superiore.
Possono essere 
nudi per essere 
laccati, colorati in 
massa, rivestiti con 
impiallacciatura 
naturale...
Un mondo infinito di 
possibilità per creare 
spazi unici!
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Crea spazi
unici

Con le texture Tex scolpite sul pannello, esistono sempre nuove 
possibilità di creare spazi interni diversi e unici, dotati di personali-
tà e identità.

Al servizio della tua creatività, nove motivi lineari, geometrici o in 
fantasia, su pannelli grezzi o colorati in massa, aprono la strada a 
molteplici combinazioni e a possibilità di laccatura quasi infinite.

Le ipertexture possono essere applicate anche all'impiallacciatura 
naturale. La combinazione tra la finitura in rilievo e l'autenticità del 
legno conferisce calore, giochi di riflessi e una moltitudine di op-
zioni per creazioni originali di alta qualità.

Infine, ti presentiamo l'opzione di un pannello per esterni e interni 
molto umidi: Infinite Tricoya® Tex. Cinque texture per un pannello 
altamente resistente e stabile, adatto alle condizioni più estreme.
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Sostenibilità

In Finsa operiamo all'insegna del 
miglioramento continuo per sviluppare la 
circolarità dei nostri processi e prodotti.

Certificati

Cradle to Cradle 
Certificazione multi-attributo, direttamente collegata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), che dimostra che 
un prodotto è sicuro e circolare.

The Material Health Certifícate
È un'analisi dei materiali basata sulla metodologia di valutazione della salute dello standard Cradle to Cradle. 
Questa certificazione mira a promuovere prodotti più sani e più sicuri.

Certificazioni forestali
PEFC 
La certificazione della catena di custodia PEFC fornisce una garanzia verificata e indipendente del fatto che
i prodotti a marchio PEFC contengono materiale certificato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile

FSC®
Abbiamo implementato un sistema di certificazione della catena di custodia FSC® che ci permette di offrire ai 
clienti prodotti in legno certificati, riciclabili al 100% e che contribuiscono alla lotta contro il
cambiamento climatico. Questa certificazione forestale promuove il legno certificato, per cui certifichiamo
le nostre aziende agricole e aiutiamo i nostri fornitori a ottenere la certificazione.

EUTR 
Come segno di trasparenza, certifichiamo volontariamente la conformità al regolamento UE
995/2010 che garantisce l'origine legale del legno. 

ISO 38200 
Questo standard valido a livello mondiale fornisce informazioni lungo la catena di approvvigionamento del legno
dei prodotti da esso derivati.

Dichiarazione ambientale di prodotto 
Comunica l'impatto ambientale di un materiale lungo tutto il suo ciclo di vita, dal processo di estrazione delle 
materie prime alla fabbricazione del prodotto.

Certificazioni di edilizia sostenibile

BREEAM e LEED GREEN, WELL e LBC 
Le nostre soluzioni in legno contribuiscono a soddisfare i requisiti delle certificazioni per l'edilizia sostenibile.

6 Pannelli testurizzatiFinsa Design
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Fibrapan E-Z Tex è il risultato della combinazione 
di un pannello in fibra di legno con la tecnologia 
che permette di realizzare una texture in rilievo 
sulla superficie. I sette disegni di texture - lineari, 
geometrici o in fantasia - e la possibilità di 
applicare qualsiasi vernice o laccatura danno vita 
a infinite possibilità decorative e alla massima 
personalizzazione degli spazi, giocando sia con i 
colori (RAL, NCS, Pantone) che con gli effetti.

L'utilizzo di questo tipo di pannelli implica il 
conseguente risparmio di processi di lavorazione 
superficiale e di tempo per ottenere risultati simili. 
Tutti i pannelli sincronizzano la riproduzione 
delle texture su tutta la superficie, il che facilita il 
sezionamento, la lavorazione o la pannellatura in 
diverse applicazioni.

Pagina 10

1. Tex Prisma
2. Tex Fuji
3. Tex Mojave
4. Tex Trama
5. Tex Veta
6. Tex Blocks
7. Tex Cemento
8.  Tex Flute
9.  Tex Pirámide

1. Fibrapan Tex
Fibrapan Tex

1 2

3 4

5 6 7

8 9
New New
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Fibrapan E-Z TEX laccati in diversi colori

Fibrapan E-Z TEX è un prodotto ideale per 
essere utilizzato in diverse applicazioni:

Architettura effimera 
Stand e allestimenti fieristici.

Interior design 
Rivestimenti, pareti divisorie e griglie 
decorative.

Arredi 
Mobili per case, hotel, uffici e retail.

Locali commerciali 

Banconi ed espositori.

Soluzioni tecniche 
Modanature, effetti di bassorilievo e design 
di prodotto.

Design 
Soluzioni decorative per negozi, hotel, ecc.

Applicazioni

Fibrapan E-Z Tex Prisma 2800 x 1220 19

Fibrapan E-Z Tex Fuji 2800 x 1220 19

Fibrapan E-Z Tex Mojave 2800 x 1220 19

Fibrapan E-Z Tex Trama 2800 x 1220 19

Fibrapan E-Z Tex Blocks 2800 x 1220 19

Fibrapan E-Z Tex Cemento 2800 x 1220 19

Fibrapan E-Z Tex Veta 2800 x 1220 19

Finiture

1.
Fibrapan
E-Z Tex
Prisma

2.
Fibrapan
E-Z Tex
Fuji

3.
Fibrapan
E-Z Tex 
Mojave

4.
Fibrapan
E-Z Tex 
Trama

5.
Fibrapan
E-Z Tex 
Blocks

6.
Fibrapan
E-Z Tex 
Cemento

7.
Fibrapan
E-Z Tex 
Veta

Prodotto Dimensioni (mm) Spessore (mm)Gamma

Consultare la nostra rete di vendita per maggiori informazioni

8.
Fibrapan
E-Z Tex 
Flute

9.
Fibrapan
E-Z Tex 
Pirámide

Fibrapan E-Z Tex Flute 2800 x 1220 19

Fibrapan E-Z Tex Pirámide 2800 x 1220 19

Fibrapan Tex
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Lo stand di Susana 
Urbano a Marbella 
Design 2020
Susana Urbano

Marbella, Spagna
2020

Fibrapan E-Z Tex Prisma 
e Mojave laccati

Rivestimento 
verticale e gradini

Fotografie:
Paloma Pacheco

Fibrapan Tex Fibrapan Tex

El Hub del Espanyol 
Interior designer Marina Pinós

Barcellona, Spagna
2022

Fibrapan E-Z Tex 
Prisma laccato blu.

Bancone
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Fibracolour Tex è una gamma di pannelli decorativi 
sviluppati a partire dal nostro Fibracolour E-Z, sulla 
cui superficie sono state create diverse texture in 
rilievo. Questa caratteristica ne esalta le qualità 
decorative e, in combinazione con lacche o vernici, 
le possibilità di personalizzazione sono illimitate.

Fibracolour E-Z Tex permette di arricchire le 
caratteristiche materiche e sensoriali di qualsiasi 
spazio interno con un'ampia gamma di superfici in 
rilievo.

Le diverse texture lineari, geometriche o in fantasia 
offrono una grande versatilità per adattarsi a diversi 
spazi o applicazioni decorative.

1. Negro TEX Prisma
2. Negro TEX Cemento
3. Negro TEX Mojave
4. Negro TEX Trama 
5. Negro TvEX Blocks
6. Negro TEX Fuji
7. Negro TEX Veta
8. Gris TEX Cemento
9. Negro TEX Pirámide
10. Negro TEX Flute

2. Fibracolour Tex

Schema sincronizzato da pannello a pannello

(valido per Fibracolour Tex, Fibrapan Tex e Fibranatur Tex).

Schema non sincronizzato da pannello a pannello

(valido per Fibracolour Tex, Fibrapan Tex e Fibranatur Tex).

Fibracolour Tex

1 2

3 4

5 6

7

9 10

8

NewNew
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1.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex Prisma

2.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex 
Cemento

3.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex Mojave

4.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex Trama

5.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex Blocks

6.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex Fuji

7.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex Veta

10.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex 
Cemento

Fibracolour E-Z Tex è un prodotto ideale per 
essere utilizzato in diverse applicazioni:

Architettura effimera 
Stand e supporti espositivi

Interior design 
Pannelli, pareti divisorie e rivestimenti 
decorativi

Arredi 

Mobili per case, ausiliari, uffici e per 
l’infanzia

Locali commerciali 
Banconi ed espositori

Soluzioni tecniche 
Modanature, effetti di bassorilievo e design 
di prodotto

Design 
Soluzioni decorative per negozi, hotel, ecc.

La tecnologia utilizzata per la riproduzione 
dei rilievi sulla superficie del pannello 
offre una superficie compatta, ideale per 
l'applicazione di diversi tipi di verniciatura 
o laccatura con un'infinità di effetti e colori 
(RAL, NCS, PANTONE, ecc.). La texture è 
presente solo sulla faccia superiore.

Ciascuna delle texture disponibili su 
Fibracolour E-Z offre una propria unicità 
con numerose possibilità, oltre a un 
conseguente risparmio nei processi di 
lavorazione delle superfici e dei tempi per 

ottenere risultati simili.

Tutti i pannelli sincronizzano la riproduzione 
delle texture su tutta la superficie, il che 
facilita il sezionamento, la lavorazione o la 
pannellatura in diverse applicazioni. 

Prodotto Dimensioni (mm) Spessore (mm)

Fibracolour Negro E-Z Tex Prisma 2800 x 1220 19

Fibracolour Negro E-Z Tex Fuji

Fibracolour Negro E-Z Tex Mojave

2800 x 1220

2800 x 1220

19

19

Fibracolour Negro E-Z Tex Trama 2800 x 1220 19

Fibracolour Negro E-Z Tex Blocks 2800 x 1220 19

Fibracolour Negro E-Z Tex Cemento 2800 x 1220 19

Fibracolour Negro E-Z Tex Veta 2800 x 1220 19

Fibracolour Gris E-Z Tex Cemento

Consultare la nostra rete di vendita per maggiori informazioni

2800 x 1220 19

Caratteristiche

Applicazioni

Gamma

Finiture

8.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex Flute

9.
Fibracolour 
Negro E-Z 
Tex 
Pirámide

Fibracolour Negro E-Z Tex Flute 2800 x 1220 19

Fibracolour Negro E-Z Tex Pirámide 2800 x 1220 19

Fibracolour Tex
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Agencement 
Freebird Interiors

Sheffield, Inghilterra
2020

Fibracolour Negro 
E-Z Tex Trama

Ante di armadio

Fibracolour Tex

Pop-up Intersections
Actiu, Finsa & Simon
Stone Designs 

Barcellona, Spagna
2019

Fibracolour Negro E-Z 
Tex Fuji e Greenpanel 
Negro E-Z

Cabine telefoniche

Fibracolour Tex
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1

3

2

4

5

Fibranatur Tex

La combinazione dell'impiallacciatura in legno 
naturale con l'applicazione di finiture in rilievo 
sulla superficie ha dato origine a Fibranatur Tex, 
un pannello che combina il calore e la naturalezza 
del legno con una finitura sorprendente, frutto 
dell'innovazione tecnologica. Questo pannello 
è rivestito su entrambe le facce con la stessa 
tipologia di legno, con la texture dimensionale 
sulla faccia superiore. Utilizza impiallacciature di 
legno naturale selezionato, adatte a decorazioni 
di alto livello, ante di mobili, rivestimenti, ecc. Il 
retro utilizza impiallacciature della stessa tipologia 
della superficie incisa, con una struttura più varia e 
irregolare.

Ciascuna delle texture in rilievo disponibili su 
Fibranatur E-Z Tex offre la propria unicità con 
numerose possibilità a livello di interior design. Tutti 
i pannelli, tranne il Roble Rústico Veta, sincronizzano 
la riproduzione delle texture su tutta la superficie, 
il che facilita il sezionamento, la lavorazione o la 
pannellatura in diverse applicazioni. Inoltre, la 
tecnologia utilizzata nella riproduzione dei rilievi sulla 
superficie del pannello fornisce una superficie adatta 
alla successiva applicazione di vernici o oli.

1. Roble Rústico Veta 
2. Nogal Fuji 
3. Roble Fuji 
4. Roble Mojave 
5. Nogal Mojave

3. Fibranatur Tex
Fibranatur Tex
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Fibranatur E-Z Tex Roble Fuji

Fibranatur E-Z Tex è un prodotto ideale per 
essere utilizzato in diverse applicazioni:

Interior design 
Pannelli, pareti divisorie e rivestimenti.

Arredi 
Mobili per case, hotel o uffici.

Locali commerciali 
Banconi ed espositori.

Soluzioni tecniche 

Modanature, effetti di bassorilievo e design 
di prodotto.

Design 
Soluzioni decorative per negozi, hotel, ecc.

Applicazioni

Fibranatur E-Z Tex Roble Fuji 3000 x 1220 19

Fibranatur E-Z Tex Roble Mojave 3000 x 1220 19

Fibranatur E-Z Tex Roble Rústico  Veta 3000 x 1220 19

Fibranatur E-Z Tex Nogal Fuji 3000 x 1220 19

Fibranatur E-Z Tex Nogal Mojave 3000 x 1220 19

Finiture

Prodotto Dimensioni (mm) Spessore (mm)Gamma

Consultare la nostra rete di vendita per maggiori informazioni

3.
Fibranatur 
E-Z Tex 
Roble Rústico 
Veta

4.
Fibranatur 
E-Z Tex 
Nogal Fuji

1.
Fibranatur 
E-Z Tex 
Roble Fuji

2.
Fibranatur 
E-Z Tex 
Roble Mojave

5.
Fibranatur 
E-Z Tex 
Nogal Mojave

Fibranatur Tex
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Fibranatur E-Z Tex 
Roble Rústico Veta 
Fibrapan E-Z Tex 
Cemento laccato 
grigio chiaro

5.

6.

5

6

5

5

Fibranatur Tex

Progetto di 
ristrutturazione  
Antonio Rodríguez Horche

Madrid, Spagna
2022

Fibranatur E-Z Tex  
Roble Mojave

Pannellature, moduli 
e mobili da cucina
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1. Infinite Tricoya® Tex Mojave  
2. Infinite Tricoya® Tex Trama 
3. Infinite Tricoya® Tex Fuji 
4. Infinite Tricoya® Tex Cemento 
5. Infinite Tricoya® Tex Veta

3

4

5

1

2

Infinite Tricoya® Tex

Pannello testurizzato in fibra in legno acetilato 
con una straordinaria durata (50 anni di garanzia), 
un'elevata stabilità dimensionale e un rigonfiamento 
minimo in condizioni estreme, sia all'esterno che in 
ambienti molto umidi. 

Le texture aggiungono venature del legno, rilievi 
lineari o in fantasia per rendere più attraenti i tuoi 
progetti di arredo, cucine da esterno, rivestimenti di 
facciate o pavimenti.

Una faccia è decorata con texture in rilievo che 
conferiscono alla superficie un elevato grado di 
compattezza, ottimizzando così i successivi processi 
di rivestimento. La sua superficie testurizzata in 
rilievo amplia le possibilità decorative di questo 
pannello ad alte prestazioni, abbinato a finiture 
tinteggiate, verniciate o laccate. 

Durevole 

Più resistente, perfetto per l'uso 
all'aperto o in ambienti umidi (interni 
ed esterni).

Stabilità dimensionale 

Il rigonfiamento e la contrazione si 
riducono drasticamente.

Ideale per rivestimenti 

La maggiore stabilità e durata 
aumenta la vita del rivestimento.

Basso costo di manutenzione 

Riduzione significativa della frequenza 
di manutenzione dei rivestimenti 
esterni.

Fonti sostenibili

Certificazione FSC® e PEFC™ delle 
foreste gestite in modo sostenibile.

Libertà di progettazione 

Massima flessibilità di progettazione, 
lavorazione e assemblaggio dell'MDF.

Resistenza ai funghi 

Efficace barriera contro la carie 
fungina.

Garanzia 50 anni

Tranquillità con la garanzia TRICOYA® 
di 50 anni sopraterra e 25 anni in terra.

Infinite Tricoya® Tex

4. Infinite Tricoya® TexNew
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Infinite Tricoya® Tex è adatto a un gran 
numero di applicazioni esterne grazie alla 
sua durata biologica e all’elevata stabilità 
dimensionale.

  Porte e finestre:

  Rivestimenti di facciate

  Cucine da esterno

  Mobili da giardino

  Capanne e altre costruzioni da esterno

Applicazioni

Infinite Tricoya® Tex Mojave 3000 x 1220 18

Infinite Tricoya® Tex Trama 3000 x 1220 18

Infinite Tricoya® Tex Fuji 3000 x 1220 18

Infinite Tricoya® Tex Cemento 3000 x 1220 18

Infinite Tricoya® Tex Veta 3000 x 1220 18

Finiture

Prodotto Dimensioni (mm) Spessore (mm)Gamma

Consultare la nostra rete di vendita per maggiori informazioni

1.
Infinite 
Tricoya® Tex
Mojave

2.
Infinite 
Tricoya® Tex
Trama

3.
Infinite 
Tricoya® Tex
Fuji

5.
Infinite 
Tricoya® Tex
Veta

4.
Infinite 
Tricoya® Tex
Cemento

Infinite Tricoya® Tex
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5. Informazioni 
tecniche

Raccomandazioni generali

• Stoccare in locali chiusi, ventilati e asciutti, 
al riparo dal sole, dalla pioggia, dal gelo 
e da spruzzi di prodotti chimici, in pile 
compatte.

• Posizionare i colli su una superficie piana 
e livellata e conservare i pannelli imballati 
in condizioni simili a quelle dell'imballaggio 
originale, al fine di mantenerne le 
proprietà. Quando i colli sono impilati, 
mantenere l'allineamento verticale dei 
substrati per evitare deformazioni.

- Evitare che il pannello sia soggetto a 
condizioni di umidità e temperatura 
diverse sulle due facce.

Stoccaggio

- Il legno e tutti i pannelli da esso derivati, 
grazie alle loro proprietà igroscopiche, 
assorbono e rilasciano umidità 
dall'ambiente circostante, a seconda 
delle condizioni di temperatura e umidità 
dell'ambiente stesso, causando variazioni 
dimensionali.

  Si consiglia di precondizionare i pannelli. 
Prima della lavorazione, si consiglia di 
acclimatarli all'ambiente per almeno 2 
giorni prima dell'uso.

  In caso di posa in opera (rivestimenti, 
ecc.), stabilizzarli in loco per raggiungere 
l'equilibrio e ridurre al minimo le variazioni 
dimensionali dopo l’installazione.

Acclimatazione

Infinite Tricoya® 
Tex Trama
Infinite Tricoya® 
Tex Cemento

1.

2.

1

2
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Informazioni 
tecniche

Raccomandazioni generali

• Per il taglio e la lavorazione del pannello, 
utilizzare gli utensili normalmente 
impiegati per altri pannelli a base di 
legno. Per garantire un buon risultato, 
è importante affilare e mantenere 
correttamente gli utensili da taglio, 
eliminare le vibrazioni della macchina 
e seguire le altre buone pratiche 
raccomandate per i lavori di falegnameria. 
Si raccomanda di consultare il proprio 
fornitore di utensili per ulteriori 
informazioni e consigli.

• Il prodotto deve essere maneggiato con la 

dovuta attenzione, evitando sfregamenti 
intensi tra le facce che potrebbero 
danneggiare la superficie decorativa.

• Si consiglia di lavorare il bordo del 
pannello evitando spigoli dritti, soprattutto 
con la carta decorativa.

Manipolazione e 
lavorazione

• Il pannello con carta decorativa può 
essere pulito con un panno umido e 
poco detergente neutro. Evitare elementi 
abrasivi e soluzioni eccessivamente acide 
o basiche. Evitare l'esposizione prolungata 
a superfici bagnate e/o il contatto diretto 
con l'acqua.

• Prima della finitura, rimuovere polvere 
o sporcizia e residui di carteggiatura 
dalle superfici. Si raccomanda una 
pre-levigatura a grana fine prima 
dell'applicazione di qualsiasi trattamento 
superficiale come lacche, vernici o oli.

Pulizia

• A causa del loro comportamento 
igroscopico, i pannelli cedono e catturano 
l'umidità dall'aria circostante o dagli 
elementi vicini; per questo motivo è molto 
importante acclimatarli preventivamente 
nel luogo di installazione e lasciare giunti 
di dilatazione lungo il perimetro dopo 
l’installazione nel caso di pannellati.

• Il metodo di installazione e di fissaggio 
è fondamentale per garantire il corretto 
comportamento dei pannelli posati in 
opera.

Installazione

35

Raccomandazioni 
specifiche

• Nel caso di Fibranatur E-Z Tex, la 
bordatura può essere effettuata con 
macchine convenzionali, lasciando 
sempre un bordo in eccesso per 
consentire una regolazione manuale 
più fine con l'aiuto di un blocco o di 
un tampone di levigatura, e sempre 
parallelamente alla venatura del 
legno.

Manipola-
zione 
e taglio

• Si raccomanda di non carteggiare la superficie della faccia incisa, in quanto ciò potrebbe causare 
la degradazione del rilievo della texture. Tuttavia, prima di procedere alla finitura, è consigliabile 
strofinare leggermente con uno scotch per rimuovere l'eventuale sporco derivante dal processo. Il 
lato posteriore viene fornito pre-sabbiato, il che richiede una levigatura a grana più fine prima della 
finitura.

Pulizia

• Nelle applicazioni di porte scorrevoli 
o a battente per ante di mobili di 
grandi dimensioni, di lunghezza 
superiore a 1 m, si raccomanda 
l'installazione di tensionatori verticali.

Correzione 
della  
planarità

Fibranatur Tex

Fibracolour Tex

• A causa del processo di produzione, i pannelli colorati in 
massa possono presentare variazioni di tonalità, che non 
garantiscono omogeneità di colore; per questo motivo si 
raccomanda quanto segue:

1. Utilizzare preferibilmente pannelli dello stesso lotto di 
produzione.

2. Prima dell'uso, fare un confronto tra pannelli di 
spessore uguale o diverso per verificarne la tonalità.

• Il colore deve sempre essere conforme alla gamma di 
parametri colorimetrici specificati nella scheda tecnica.

• Quando si deve applicare un trattamento superficiale 
(vernice, olio, cera...), si consiglia di effettuare un test 
preliminare su un campione rappresentativo per verificare 
la compatibilità del rivestimento con il pannello. Si noti che 
le finiture trasparenti possono modificare la tonalità iniziale 
del pannello, scurendolo. Si consiglia l'uso di un sigillante 

prima di applicare il trattamento superficiale.

• Si consiglia di sigillare i bordi per garantire un buon 
comportamento del pannello. Nel caso di finiture 
trasparenti pigmentate, può verificarsi una leggera 
variazione di colore tra la superficie del pannello e i bordi 
a causa di un maggiore assorbimento di questi ultimi; la 
sigillatura dei bordi attenua questo effetto.

• Per la produzione vengono utilizzati pigmenti naturali 
altamente resistenti, ma è necessario evitare l'esposizione 
diretta alla luce solare per evitare alterazioni del colore.
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Fibrapan E-Z Tex / 
Fibracolour E-Z Tex

Proprietà Test Unità

Test

Finiture

(Spessore nominale - 0,5) +/- 0,5

+/-2 mm/m, max 5 mm

Stabilità dimensionale:
lunghezza/larghezza

EN 318

EN 318

%

(*)

%

0,4

Stabilità dimensionale: 4
spessore

Tolleranza in 
dimensioni nominali

Spessore

Lunghezza e larghezza

Squadratura

Rettilineità del bordo

Allineamento finitura

Profondità max finitura

EN 324-1

EN 324-1

EN 324-1

EN 324-1

-

-

mm

mm

mm/m

mm/m

mm/m

mm

Test Giallo Blu Grigio (no 
Cemento)

Nero Rosso Grigio 
Cemento

Proprietà:  
Colore faccia incisa

CIE 1976
(CIELAB)

CIE 1976
(CIELAB)

CIE 1976
(CIELAB)

ISO 2809

EN ISO 
11341

--

--

--

50 ≤ L* ≤ 56

4 ≤ A* ≤ 10

31 ≤ B* ≤ 39

> 6

29 ≤ L* ≤ 35

-6 ≤ A* ≤ 0

-8 ≤ B* ≤ -2

> 6

35 ≤ L* ≤ 41

0 ≤ A* ≤ 4

4 ≤ B* ≤ 10

> 6

29 ≤ L* ≤ 35

-2 ≤ A* ≤ 2

0 ≤ B* ≤ 4

> 6

26 ≤ L* ≤ 32

-2 ≤ A* ≤ 2

-2 ≤ B* ≤ 2

> 6

33 ≤ L* ≤ 42

25 ≤ A* ≤ 33

11 ≤ B* ≤ 17

> 6

Grigio 
antracite

Luminosità delle facce 
(L*)

Coordinato rosso-verde
sulle facce (A*)

Coordinato giallo-blu
sulle facce (B*)

Test solidità alla luce

50 ≤ L* ≤ 55

0 ≤ A* ≤ 4

2 ≤ B* ≤ 8

> 6

Scheda tecnica

Livello 
di blu

(*) Lunghezza / larghezza Formaldeide

Pannello a bassissime emissioni: ≤ 0,05 ppm EN 717-1 con 
certificato EPA TSCA TITOLO VI / CARB P2.

Reazione al fuoco

D-s2,d0. Disponibile con supporto ignifugo, in attesa di 
classificazione.

Aspetto

Testurizzato solo su una faccia, sempre su supporto MDF. 
Sulla faccia testurizzata si apprezzano differenze cromatiche 
superficiali.  
Il colore del prodotto testurizzato cambia rispetto al colore 
iniziale e può variare con la finitura.  
Poiché si tratta di un prodotto asimmetrico, non possiamo 
garantire i valori di deformazione/imbarcatura.  
Coordinato stampato: nelle finiture Mojave, Trama e Prisma (il 
motivo inizia nello stesso punto su tutti i pannelli).

Raccomandazioni per la manipolazione

Stoccare al coperto e su una superficie piana. Le condizioni 
ottimali di stoccaggio prevedono un'umidità del 65%, evitando 
ambienti secchi o umidi. 
In nessun caso è consentito il contatto diretto con l'acqua. 
Le viti prigioniere devono essere sempre allineate alla 
verticale. 
Non impilare in nessun caso più di 4 altezze. 
Se l'imballaggio viene danneggiato durante la manipolazione, 
reimballare i pannelli per garantire il corretto stoccaggio del 
prodotto.

Consigli per l’uso

Consigliato per l'uso interno in ambienti asciutti.

Laccatura

Per le raccomandazioni relative alla manipolazione e alla 
finitura, 
consultare il nostro catalogo.

E05 E05

Unità

Unità

4

+/-2

+/-1,5

1

Stabilità dimensionale: 
lunghezza/larghezza

EN 318

EN 318

%

%Stabilità dimensionale: 
spessore

Tolleranza

Spessore

Lunghezza e larghezza

Squadratura

Rettilineità del bordo

Allineamento finitura

Profondità max finitura

EN 324-1

EN 324-1

EN 324-1

EN 324-1

-

-

mm

mm

mm/m

mm/m

mm/m

mm

Fibranatur E-Z Tex

Proprietà Test

Test

Unità

Unità

Finiture

(*)

Spessore nominale +/- 0,5

+/-2 mm/m, max 5 mm

0,4

6

0,6 +/-0,2

Veta

Veta

1

+/-1,5

+/-2

Spessore nominale +/- 0,5

+/-2 mm/m, max 5 mm

0,4

6

0,5 +/-0,2

Fuji

Fuji

1

+/-1,5

Spessore nominale  +/- 0,5

+/-2 mm/m, max 5 mm

0,4

6

0,5 +/-0,2

Mojave

Mojave

1

+/-1,5

+/-2+/-2

(*) Lunghezza / larghezza Formaldeide

Pannello a bassissime emissioni: ≤ 0,05 ppm EN 7171-1 con 
certificato EPA TSCA TITOLO VI / CARB P2.

Reazione al fuoco

D-s2,d0. Aspetto

Testurizzato solo su una faccia, sempre su supporto MDF. 
Sulla faccia testurizzata si apprezzano differenze cromatiche 
superficiali.  
Il colore del prodotto testurizzato cambia rispetto al colore 
iniziale e può variare con la finitura.  
Poiché si tratta di un prodotto asimmetrico, non possiamo 
garantire i valori di deformazione/imbarcatura.  
Coordinato stampato: nelle finiture Mojave, Trama e Prisma (il 
motivo inizia nello stesso punto su tutti i pannelli).

Raccomandazioni per la manipolazione

Stoccare al coperto e su una superficie piana. Le condizioni 
ottimali di stoccaggio prevedono un'umidità del 65%, evitando 

ambienti secchi o umidi. 
In nessun caso è consentito il contatto diretto con l'acqua. 
Le viti prigioniere devono essere sempre allineate alla 
verticale. 
Non impilare in nessun caso più di 4 altezze. 
Se l'imballaggio viene danneggiato durante la manipolazione, 
reimballare i pannelli per garantire il corretto stoccaggio del 
prodotto.

Consigli per l’uso

Consigliato per l'uso interno in ambienti asciutti.

Laccatura

Per le raccomandazioni relative alla manipolazione e alla 
finitura, 
consultare il nostro catalogo.

PROGRAMMA PRODOTTI PROGRAMMA PRODOTTI

Veta BlocksCemento Fuji Mojave Prisma Trama Flute Pirámide

Veta BlocksCemento Fuji Mojave Prisma Trama Flute Pirámide

0,8 +/-0,2 1,8 +/-0,3 0,5 +/-0,2 0,6 +/-0,2 0,6 +/-0,2 0,9+/-0,2 1,5 +/-0,2 1,3+/-0,2
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Infinite Tricoya® Tex

(*) Lunghezza / larghezza Formaldeide

Pannello a bassissime emissioni: ≤ 0,05 ppm EN 7171-1 con 
certificato EPA TSCA TITOLO VI / CARB P2.

Reazione al fuoco

D-s2,d0. 

Aspetto

Testurizzato solo su una faccia, sempre su supporto MDF. 
Sulla faccia testurizzata si apprezzano differenze cromatiche 
superficiali.  
Il colore del prodotto testurizzato cambia rispetto al colore 
iniziale e può variare con la finitura.  
Poiché si tratta di un prodotto asimmetrico, non possiamo 
garantire i valori di deformazione/imbarcatura.  
Coordinato stampato: nelle finiture Mojave, Trama e Prisma (il 
motivo inizia nello stesso punto su tutti i pannelli).

Raccomandazioni per la manipolazione

Stoccare al coperto e su una superficie piana. Le condizioni 

ottimali di stoccaggio prevedono un'umidità del 65%, evitando 
ambienti secchi o umidi. 
In nessun caso è consentito il contatto diretto con l'acqua. 
Le viti prigioniere devono essere sempre allineate alla 
verticale. 
Non impilare in nessun caso più di 4 altezze. 
Se l'imballaggio viene danneggiato durante la manipolazione, 
reimballare i pannelli per garantire il corretto stoccaggio del 
prodotto.

Consigli per l’uso

Consigliato per l'uso interno in ambienti asciutti.

Laccatura

Per raccomandazioni sulla manipolazione e la finitura, 
visitare il nostro sito web.

Proprietà Test Unità

Test

Finiture

Spessore nominale +/- 0,5

+/-2 mm/m, max 5 mm

Stabilità dimensionale:
lunghezza/larghezza

EN 318

EN 318

%

(*)

%

0,1

0,4

0,1

0,4

0,1

0,4

0,1

0,4

0,1

0,4Stabilità dimensionale: 
spessore

Tolleranza in 
dimensioni nominali

Spessore

Lunghezza e larghezza

Squadratura

Rettilineità del bordo

Allineamento finitura

Profondità max finitura

EN 324-1

EN 324-1

EN 324-2

EN 324-2

-

-

mm

mm

mm/m

mm/m

mm/m

mm 0,8 +/-0,2 0,5+/-0,2 0,6 +/-0,2 0,6 +/-0,2 0,5 +/-0,2

+/-2

+/-1,5

Unità Mojave TramaFujiVeta Cemento

Mojave TramaFujiVeta Cemento

 1

NAF
PROGRAMMA PRODOTTI
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