
SUPERPAN TECH P6 DECOR ANTIDESLIZANTE
DADOS TÉCNICOS-VALORES MÉDIOS Rev: 23/02/2021
PROPRIEDADES TESTE DE REFERÊNCIA UNIDADES ESPESSURAS mm

30 - 32 >32 - 40
DENSIDADE (*) EN 323 kg/m3 670 650
TRACÇÃO INTERNA EN 319 N/mm2 ≥ 0,35 ≥ 0,30
RESISTÊNCIA À FLEXÃO EN 310 N/mm2 ≥ 22 ≥ 20
MÓDULO DE ELASTICIDADE EN 310 N/mm2 ≥ 2800 ≥ 2800
INCHAMENTO EM ÁGUA 24H EN 317 % ≤ 14 ≤ 13
TRACÇÃO SUPERFICIAL EN 311 N/mm2 >1,0 >1,0
HUMIDADE EN 322 % 8+/-3 8+/-3
EMISSÃO DE FORMALDEÍDO EN 717-1 ppm ≤ 0.05 ≤ 0.05
CONTEÚDO EM FORMOLDEÍDO EN ISO 12460-3 mg/(m2.h); mg/L < 3.5 < 3.5
RESISTÊNCIA AO ARRANQUE DE
PARAFUSO. CANTOS EN-320 N ≥ 800 ≥ 800

RESISTÊNCIA AO ARRANQUE DE
PARAFUSO. FACES EN 320 N ≥ 1000 ≥ 1000

REACÇÃO AO FOGO
TABLA 8 EN EN 13986:2006+A1:2015

EN 13501-1 Clase D-s2, d0 D-s2, d0

REACÇÃO AO FOGOTABLA 8 EN
13986:2004+A1:2015

EN 13501-1 Clase Bfl-s1 (!) Bfl-s1 (!)

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA
(Α)(250 A 500 HZ)

EN 13984:2004+A1:2015 α ≥ 0.10 ≥ 0.10

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA
(Α)(1000 A 2000 HZ)

EN 13984:2004+A1:2015 α ≥ 0.25 ≥ 0.25

CONDUTIBILIDADE TÉRMICA EN 13984:2004+A1:2015 W/ (m·K) ≤ 0.13 ≤ 0.13
ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO
AÉREO (R)

EN 13986:2004+A1:2015 db ≥ 31 ≥ 32

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA.
DRY CUP

EN 13986:2004+A1:2015 µ ≥ 50 ≥ 50

≥ 17 ≥ 16
DURABILIDADE BIOLÓGICA EN 335 Clase de uso 1 1
CONTEÚDO PENTACLOROFENOL EN 13986:2004+A1:2015 ppm < 5 < 5
MECHANICAL DURABILITY EN 13986:2004+A1:2015 Kmod Kdef EN

1995-
1:2004

3.1 & 3.2

EN
1995-
1:2004

3.1 & 3.2

TOLERÂNCIA EM DIMENSÕES NOMINAIS
PROPRIEDADES TESTE DE REFERÊNCIA UNIDADES ESPESSURAS mm

30 - 32 >32 - 40
ESPESSURA RELATIVA AO VALOR
NOMINAL

EN 14323 mm +0,5/-0,3 +0,5/-0,3

ESPESSURA NO MESMO PAINEL EN 14323 mm max-min
<0,6

max-min
<0,6

COMPRIMENTO E LARGURA EN 14323 mm +/-5 +/-5

REVESTIMENTO
PROPRIEDADES TESTE DE REFERÊNCIA UNIDADES ESPESSURAS mm
RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 438-2 IP NÚMERO DE

VOLTAS
300

POROSIDADE INTERNA Grau Sin posidad
CURA INTERNA Grau 5
RESISTÊNCIA AO VAPOR DE AGUA;
RESISTÊNCIA AO VAPOR DE AGUA;
RESISTÊNCIA AO VAPOR DE AGUA;
RESISTÊNCIA AO VAPOR DE AGUA

EN 14323 Rating 5

RESISTÊNCIA AO RISCO EN 14323 N ≥ 1.5
RESISTÊNCIA AS MANCHAS EN 14323 Grau ≥ 5
SOLIDEZ DA COR À LUZ UV (LÂMPADA DE
XENON)

EN 14323; EN 14323 Escala de lã azul nº >6

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO EN SECO

UNE ENV 12633 Usrv >45

RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO EN
HÚMEDO

UNE ENV 12633 Usrv >15

EFICIÊNCIA ANTIBACTERIANA ISO 22196 % ≥ 99.9

https://www.finsa.com/


 
DEFEITOS VISUAIS
DANOS EM CANTOS EN 14323 mm ≤ 10
DEFEITOS DE ASPECTO. PONTOS EN 14323 mm2/m2 ≤ 2
DEFEITOS DE ASPECTO. RISCOS EN 14323 mm/m2 ≤ 20

(*) DADOS ORIENTATIVOS

Estes valores físico-mecânicos cumprem com a classificação P6 definida na norma europeia EN 312:2010, Quadro 9. - Painéis estruturais para utilização em ambiente seco
(Tipo P6)-Requisitos para as propriedades mecânicas e de inchamento especificadas.

Produto com emissão reduzida de formaldeído E05 (<0.05ppm EN 717-1).
Este produto cumpre com os requisitos de Classe E1 (analizado segundo EN ISO 12460-3) definidos na Norma Europeia EN 14322:2017.

A qualidade deste produto é suportada pelo Selo de Qualidade do AITIM e dispõe do Marcado CE supervisado pela AENOR 0099/CPR/A65/0036 Link de download:
https://drive.google.com/open?id=0B-Xe1750UJbXZXh3aVBnd3RmalE

(!) Relatório de classificação e campo de aplicação , link de download:
Unicolour: https://drive.google.com/open?id=1In-EDyp9WlUEgKO8vVkCQVmAkFDbHXG0
Desing + Overlay: https://drive.google.com/open?id=1_hvzUAabs2St4ZLxN0F1_1B6DSDg6bQg
Ensayos individuales disponibles bajo petición.

MOVIMENTAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Você deve sempre armazenar é dentro de casa e sobre uma superfície plana.
Condições de armazenamento ideais são 65% de umidade, evitando ambientes secos ou úmidos. 
Em nenhum caso pode haver contato direto com água.
As cavilhas devem ser sempre alinhadas com a vertical.
Nunca empilhe mais de 4 alturas.
Se a embalagem estiver danificada durante a manipulação, devem ser reembalado para a correta conservação do produto.

Ele não respeita as condições da pilha indicada, bem como mudanças na umidade ou temperatura nas lojas ou zonas de transformação pode levar a deformações e as
curvaturas irreversíveis. 

<div style='visibility:hidden;'>(SELECT)</div>

Produto não perigoso. Deverão utilizar-se na sua manipulação as técnicas ergonómicas e os EPI adequados. O pó gerado nos processos de corte, lixagem, execução
de furos e outros deve ser extraído do ambiente de trabalho através dos meios habituais utilizados na indústria da madeira, nomeadamente aspiração, e devem ser
utilizados os EPI adequados de acordo com a legislação em vigor.
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